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UR-1000 PLUSⓇ

습식 다회선 초음파 유량계

1. 개요
    ��초음파 전파시간 차 원리를 이용하여 다회선 및 습식방식의 구조로 측정오차 요인을 최소화한 고정밀 상

거래 및 공정용 유량계이다.

2. 측정원리
    �다회선 초음파 방식(그림 1)으로 그림 2와 같이 유체흐름 단면에 놓인 여러 선상의 평균 선 유속을 측정하여 

유속 분포와 면적분포를 이중적분하여 유량계수 없이 유량을 산출한다. 이런 동작원리로 그림 3과 같이 밸브, 

곡관부 등의 영향으로 유속분포가 복잡하게 변하여도 사선성분과 회전성분의 영향없이 정확한 유량 값을 측정

할 수 있다.
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3. 용도 및 특징
    ��• 측정 정밀도가 높은 유량계이다.

	    �습식(Wetted-Type) 방식  : 유체 온도 영향이 없는 유량계 - 측정유체가 동일한 매질에서 전파되기 때문에 

고정밀 측정의 최적조건이다.

         �다회선(Multi-path, 3, 5호선, 10회선:옵션) 방식  - 다회선 측정방식으로 전체 유속을 실제로 측정하기 때

문에 유량계수가 필요 없고 저유속에서 정밀도가 높다. (파이프 재질 및 두께오차, 라이닝 두께오차, 스

케일 오차, 신호감지 시간에 의한 오차가 없어 정확한 유량을 측정할 수 있다.) 

    • 직관부가 짧은 환경에 적합한 한국형 유량계이다. (전단 : 3D, 후단 : 2D)

	     다회선 측정방식을 이용하여 저유속 및 직관부가 짧은 현장조건에서도 정밀도가 높다.

    • 폭넓은 유량측정범위 (최대유량 / 최소유량) - 측정비율 1000 : 1 

	     다회선 초음파 유량계는 FS기준이 아닌 MV를 기준으로 하여 유량범위에 관계없이 정밀도를 보장한다.

	     FS : Full Scale(최대값 기준) / MV : Measured Value(실제값, 지시값 기준)

    • �부단수(不斷水) 직접시공 : 기존관로에 유체흐름을 정지시키지 않고 초음파검출기를 직접 삽입 설치할 수 

있다.  (대구경 유량계 적용 : 설치가 용이하고 가격이 저렴하다.)

    • 데이타로거 : 적산 순간유량 저장 및 다운로드(년 - 월 - 일 - 시 - 분 - 적산유량 - 순간유량)

	     저장 : 32,000Data(시간당 저장시 약 3년 분량 기록저장), 300,000Data(옵션)

	     다운로드 : 현장에서 저장데이타 확인/분석이 가능, PDA 다운방식(옵션)

    • 이력저장 : 정전, 교정, 리셋, 에러이력

    • �정전감시기능 (Power On / Off시간 기록 / 저장) : 전원이 꺼지고 켜진 시간이 저장되며 현장에서 확인 가

능하다.

    • 부단수 A/S 가능(100%) : 초음파 센서는 단수하지 않고 교체할 수 있으며 별도의 바이패스가 필요없다.

    • �비만관 / 만관상태 식별 : 다회선(5회선)상의 유속분포가 막대그래프로 표시되며 유체의 흐름의 모양을 

육안으로 확인할 수 있다.

    • 유량계 교정검사 규격 : KS B 5640(다회선 초음파 유량계의 교정검사 방법)

    • 정전복귀 처리기능 내장, 유동 노이즈 제거기능

    • 자동신호 조절기능, 자동영점 조정기능 내장   
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UR-1000 PLUSⓇ

습식 다회선 초음파 유량계

 

 

4. 제품 사양
    ��습식 다회선 초음파 전파시간차 측정방식(125A이하 3회선, 150A이상 5회선, 옵션:10회선)



유량계 | 5

C
M

 E
N
T
E
C
H

  U
R
-
10

0
0
P
LU

S
 (습

식
 다

회
선

 초
음

파
 유

량
계

)

5. 직관부에 따른 측정오차 (설치효과)
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UR-1000 PLUSⓇ

습식 다회선 초음파 유량계

6. 설치방법 - A. 플랜지 접합 (Flange Type)

	   플랜지의 기본 규격 : KS D 3578 F15 RF

	   - KS D 4308은 KS D 3578과 호환 가능(D 치수 일부 차이 있음)

	   - KS B 1511 10K (KS B 1503 10K / ISO 2531) 및 ANSI 규격은 특수 주문 사양임.

	   - 유량측정관 길이는 현장여건에 따라 맞춤제작 가능.

	   - 재질 : 관경125mm이하 STS304, 150mm이상 steel(옵션 STS304) 
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URO-Ex1000 PLUSⓇ

(방폭형) 상거래용 습식 다회선 초음파 유량계 

1. 개요
    ��습식 다회선 초음파 전파시간차 측정방식(125A이하 3회선, 150A이상 5회선으로 오일, 석유화학 등의 

상거래용 유량계이다.

2. 제품 사양
    �습식 다회선 초음파 전파시간차 측정방식(125A이하 3회선, 150A이상 5회선, 옵션:10회선).
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UR-1000 PLUSⒽⓇ

(현장직접시공용)습식 다회선 초음파 유량계 

1. 제품 사양
    ��습식 다회선 초음파 전파시간차 측정방식(125A이하 3회선, 150A이상 5회선, 옵션:10회선)으로 현장에

서 유체의 단수없이 직접시공하여 정밀하게 유량계 설치한다.
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  B. 부단수 시공(Hot-tapping installations without interrupting flow)

	   기존배관에 유체를 정지(단수)시키지 않고 센서를 삽입하여 설치한다.

  ▶ 부단수 (不斷水, Hot-tapping) 시공시 필요한 유량계실 크기 
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UR-1010 PLUSⓇ

비만관용 습식 다회선 초음파 유량계 

1. 측정원리
    관로내에서 비만관 상태로 흐르는 유량을 초음파, 음파방식으로 정확히 측정하는 유량계이다.

   � �유속측정센서(5회선)가 측정한 유속(V)과 수위측정센서를 이용해 구해진 면적(A)을 n등분으로 세분화하여 유

량을 산출한다.

2. 제품사양
    습식 다회선초음파 전파시간차 측정방식(5회선)
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UR-2000 PLUSⓇ

개수로용 습식 다회선 초음파 수평 평균 유량계 

1. 개요
    하수, 농 공업용수처리(인공수로)소규모 하천의 효율적 관리와 정확한 유량측정을 위한 개수로 유량계이다.

2. 측정원리
    �개수로 양쪽면에 대각선(30~60

。
)방향으로 설치된 다수(5회선)의 초음파센서를 이용하여 수심별 평균유속(V)

을 측정하고 고정밀 음파수위계, 초음파, 레이다, 압력식으로 단면적(A)을 측정하여 유량(V A)으로 환산하는 

시스템이다.

3. 제품사양
    습식 다회선 초음파 전파시간차 방식(5회선)
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UR-1000 PLUSⓅⓇ

(구역계량용) 습식 다회선 초음파 유량계 

1. 개요
    ��습식 방식 및 다회선을 이용하여 야간 최소유량(저유속)에도 오차요인을 최소화한 고정밀 유량계이며, 

유량 및 관압을 동시에 정확히 측정하여 효율적인 구역계량을 통한 유수율을 향상시키는데 목적이 있다.

2. 측정원리
    ��습식 다회선 초음파 방식으로 유체흐름 단면에 놓인 여러선상의 평균유속을 측정하여(유속분포와 면적

분포를 이중적분)유량계수 없이 정확히 유량/관압을 측정한다.

3. 제품사양
    습식 다회선 초음파 전파시간차방식(3, 5회선)
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4. 시스템 구성도




